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PIPING POWER

Manometerflachnippel 
pressure gauge nipple connection 
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Abbildung ggf. abweichend · picture may be different 

 
 
Material material 

Gehäuse Stahl verzinkt / Edelstahl / Messing body Steel zinced / stainless steel / brass 

 
 
Merkmale details 

� Manometerflachnippel und Überwurfmutter zum 
Verbinden eines Manometers mit einem Leitungssystem 

� pressure gauge nipple and union nut to connect the 
pressure gauge with the line system 

� für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der  
verwendeten Werkstoffe 

� for gaseous and liquid media in line of the materials 

� nach DIN JKLMN � acc. to DIN JKLMN 

 
 
Bestellinformationen · order information 

dJ Bezeichnung 
type 

PN 
bar 

IJ 
mm 

SW 
mm 

dR 
mm 

dN 
mm 

IN 
mm 

Material 
material 

Bestell-Nr. 
order-no. 

für 
GJ/L" 

Manometer-Überwurfmutter 
DIN 16284 G1/2 400 30 27 — — — 

Stahl verzinkt / steel zinced 72-012-001 

Edelstahl / stainless steel 72-012-003 

Messing / Brass 72-012-005 

für 
GJ/L" 

Manometer-Flachnippel 
DIN 16284 G1/2 400 30 — 7 12 6 

Stahl verzinkt / steel zinced 72-012-002 

Edelstahl / stainless steel 72-012-004 

Messing / Brass 72-012-006 
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