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PIPING POWER

Manometeranschlussrohr 
pressure gauge connection pipe 
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Abbildung ggf. abweichend · picture may be different 

 
 
Merkmale details 

� Anschlussrohr für Manometer mit G4/6" Spannmuffe  
für gasförmige und flüssige Medien im Rahmen der 
verwendeten Werkstoffe 

� connection pipe for pressure gauges with G4/6" tension 
socket for gaseous and liquid media in line of the materials 

� Rohrenden unbearbeitet � pipe ends raw 

� Ausführung gerade oder DE°-Bogen � design straight or DE° curved 

� Betriebsdruck: PN6LE � operating pressure: PN6LE 

� maximale Betriebstemperatur: 
Stahl:  +6LE °C 
Edelstahl: +QEE °C 

� maximal operating temperature: 
steel:   +6LE °C 
stainless steel: +QEE °C 

 

 

Bestellinformation · order information 

Bezeichnung 
type 

Werkstoff 
material 

Ausführung 
design 

Bestell-Nr. 
order-no. 

Anschlussrohr Stahl  
connection pipe steel 1.0345 

gerade · straight 00-001-012 

gebogen · curved 00-001-014 

Anschlussrohr Edelstahl 
connection pipe stainless steel 1.4571 

gerade · straight 00-001-013 

gebogen · curved 00-001-015 
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